
Baubeschreibung 

Zum Neubau eines Wohnhauses für die Firma Harkortsche Bergwerke u. chemische Fabriken zu 

Schwelm und Harkorten in Schwelm. Das projektierte Wohnhaus soll massiv 2,5 Stock hoch errichtet 

und mit Falzziegel eingedeckt werden. 

Nach der jetzigen Lage des Terreins werden nur 2 Räume unterkellert. 

Bei Durchführung bzw. bei Ausbau der Straße wird das jetzige Erdgeschoß als Keller benützt werden. 

Die Innenwände sollten bis auf die massive Mittelwand in Fachwerk mit Ziegel oder 

Schwemmsteinausmauerung bestehen. 

Die Decken werden aus Tannenholzbalken mit Zwischendecke unterem Spalierputz und 

aufliegendem Tannenholzfußboden bestehen. 

Die Geschoßtreppen welche in Holz auszuführen projektiert sind, sollen 1,00 m breit angelegt 

werden. Gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit wird das Gebäude durch Isolierung geschützt. 

Die Abortgrube wird außerhalb des nach Vorschriften der Baupolizeiverordnung angelegt. Die 

Spülwässer sollen einer Senkgrube zugeführt werden. 


